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Zasadność obróbki 

chemicznej stali szlachetnej 

i jej wpływ                           

na zabezpieczenie 

antykorozyjne powierzchni.



Zasadność obróbki chemicznej stali szlachetnej i jej 

wpływ na zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni.



 Ferryt w warstwie wierzchniej.

 Przebarwienia termiczne.

 Powstające naprężenia powierzchniowe.

Zmiany strukturalne podczas 

obróbki termicznej i mechanicznej.



 Ponowne wytworzenie wierzchniej warstwy 

tlenków Cr.

Obróbka chemiczna stali nierdzewnej 

poprzez trawienie i pasywację.



 Zabezpieczenie powierzchni po 

szkiełkowaniu przez pasywację.

Obróbka strumieniowo-ścierna 

materiałem szklanym. 



 Instalacje przemysłowe

 Infrastruktura nadmorska

 Baseny 

Odpowiedni dobór gatunku materiału 

do warunków pracy. 



KTO DBA – TEN MA

dlatego czyścimy i pielęgnujemy. 



Zabrudzenia wynikające z czynników 

zewnętrznych lub środowiska pracy. 



Zabrudzenia wynikające z wadliwie wykonanych prac 

spawalniczych lub niewłaściwego traktowania 

stali nierdzewnej.



 Praca z PELOX FR-D + PELOX RP 
kwaśny preparat czyszczący + pasywator

Możliwość usuwania niezgodności 

wynikających z omawianych przyczyn.



 Praca z PELOX Plus 3000
mleczko czyszcząco konserwujące

Możliwość usuwania niezgodności 

wynikających z omawianych przyczyn.



 Praca z PELOX PRP
pasta polerska  

Możliwość usuwania niezgodności 

wynikających z omawianych przyczyn.



 Praca z PELOX OS 540/541
środek konserwujący

Możliwość usuwania niezgodności 

wynikających z omawianych przyczyn.



Kuferek pierwszej pomocy ;-)



Dziękuję za uwagę.
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